
 

Dati tecnici prodotto 

Dockskin® 200 

Aggiornato al:  15.04.2025 

Distributore:   SIGA 

Istruzioni per 

l'applicazione e la posa: Vedi istruzioni per l'uso 

Composizione: Miscela di poliuretano senza solventi 

Unità confezione:  6 x 1 kg bottiglie / scatola 
 

Caratteristiche: 

   Unità Valori 

Contenuto bottiglia  kg 1.0 

Resa bottiglia 

100mm Larghezza di applicazione  

200mm Larghezza di applicazione 

300mm Larghezza di applicazione 

m 

 

~100 

~50 

~30 

 

Resistenza alla temperatura   °C 
-40 °C a 

+100 °C 

Temperatura di lavorazione   °C 
-10 °C a 

+40 C C 

Tempo di essiccazione 
20°C/50% 

RH 

L’indurimento avviene attraverso l’umidità 

contenuta nell’aria e nel sottofondo. I tempi di 

essiccazione possono variare a seconda del 

sottofondo e si allungano a temperature più basse 

min 35 ±8 

Idoneità allo stoccaggio 

Negli imballaggi originali non aperti a temperatura di magazzinaggio di 20 °C: 12 mesi 

dalla data di produzione (vedi scritta sulla confezione).  

Proteggere dall’umidità e dal gelo 

Soggetto all’obbligo di 

etichettatura 

Soggetto all’obbligo di etichettatura secondo la normativa UE, vedi scheda dei dati di 

sicurezza 

 


