
 
 
Certification CTB des adhésifs SIGA 
 

 
 

Aux utilisateurs des bandes adhésives SIGA. 
Ruswil, le 07.07.2022 

 
 
 
La version actuelle du NF DTU 31.2 P 1-2 fixe les spécifications pour garantir un niveau de 
performance des caractéristiques du jointoiement permettant d’assurer la continuité du système 
d’étanchéité à l’eau (côté extérieur de la paroi) ou de la barrière à la diffusion de vapeur d’eau (côté 
intérieur de la paroi).  
 
La certification « CTB composants et Systèmes Bois » vaut pour preuve du respect de ces 
performances. 
 
 

 
 
Les adhésifs SIGA-Sicrall, SIGA-Corvum, SIGA-Rissan, SIGA-Wigluv et SIGA-Wigluv black sont 
certifiés CTB et peuvent donc être utilisés conformément aux exigences du DTU 31.2 sans besoin de 
test d’acceptation par un laboratoire indépendant pour chaque chantier contrairement aux adhésifs 
non certifiés. 
 
Vous trouvez plus d’informations sur les produits SIGA sous : www.siga.swiss 
 
Avec nos meilleures salutations 
Votre Team-SIGA 

 
Guillaume CHAUVET 
Directeur de l’ingénierie d’application 


